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 Benne à caisse basculante - 400 L
 Reference: 8MBEBA13D1N505

 Dim. Hors Tout H x L x P (mm): 1350 x
710 x 110
Poids (kg): 81
Charges (kg): 400
Dim. Utiles L x l (mm): 1200 x 610 x 700
Capacité (Litres): 400
Ecartement int. fourreaux (mm): 365
Hauteur sol/fourreaux (mm): 275
Hauteur sol/bec (mm): 770
Hauteur utile fond/bec (mm): 350

            
            
            

 Présentation: Capacité et Robustesse: Offre une capacité de 400 litres avec une construction en
tôle d’acier soudé de 2mm d'épaisseur pour une durabilité accrue. Manipulation Facile: Équipée de
fourreaux pour une manipulation aisée par chariot élévateur, augmentant l'efficacité du
déplacement et du basculement. Mobilité et Sécurité: Dotée de 4 roulettes en caoutchouc semi-
élastique (2 fixes et 2 pivotantes) pour une stabilité et une manœuvrabilité optimales. Résumé
: Capacité : 400 litres. Construction : En tôle d’acier soudé renforcé d’une épaisseur de 2mm,
assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Rebords : Renforcés pour une
manipulation sûre et sécurisée des charges. Manipulation : Équipée d’origine de fourreaux pour une
manipulation aisée par chariot à fourches. Finition : Peinture polyester Bleu RAL 5005, offrant une
protection contre la corrosion et une esthétique durable. Barre de poussée : Tubulaire ø 30mm,
facilitant le déplacement et la manœuvrabilité de la benne. Roulettes : 4 roulettes ø 200 mm, dont
2 fixes et 2 pivotantes en caoutchouc semi-élastique, assurant une mobilité fluide sur divers types
de sols. Entraxe passage de fourches : 500mm, pour une compatibilité avec les chariots à fourches
standards.
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