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 Roulettes à platine - Bandage Caoutchouc
super-élastique - Jante Alu (noir et non
tachant)

 Reference: MANC7A242

 Product features:

            
            
            

Référence Type de
roulette
s

Bandage
- Roulett
es

Caractéristiques

Roulettes à platine -
Bandage Caoutchouc
super-élastique - Jante Alu
(noir et non tachant)

MANC7A242

Fixe Noir Diamètre roues (mm) : 200 / Type de roulettes : fixe /
Bandage : Noir / Largeur : 50 / Type de roulement : à
billes / Dimensions platine : 140 x 110 / Entraxe trous
: 105 x 80 / Diamètre trous (mm) : 11 / Hauteur (mm)
: 235 / Poids (Kg) : 2.8 / Charges (Kg) : 400

Roulettes à platine -
Bandage Caoutchouc
super-élastique - Jante Alu
(noir et non tachant)

MANC7A328

Fixe Non
tachant

Diamètre roues (mm) : 200 / Type de roulettes : fixe /
Bandage : non tachant / Largeur : 50 / Type de
roulement : à billes / Dimensions platine : 140 x 110 /
Entraxe trous : 105 x 80 / Diamètre trous (mm) : 11 /
Hauteur (mm) : 235 / Poids (Kg) : 2.8 / Charges (Kg) :
400

Roulettes à platine -
Bandage Caoutchouc
super-élastique - Jante Alu
(noir et non tachant)

MANC7A241

Pivotante Noir Diamètre roues (mm) : 200 / Type de roulettes :
pivotante / Bandage : Noir / Largeur : 50 / Type de
roulement : à billes / Dimensions platine : 140 x 110 /
Entraxe trous : 105 x 80 / Diamètre trous (mm) : 11 /
Déport (mm) : 55 / Hauteur (mm) : 235 / Poids (Kg) :
3.2 / Charges (Kg) : 400
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Roulettes à platine -
Bandage Caoutchouc
super-élastique - Jante Alu
(noir et non tachant)

MANC7A329

Pivotante Non
tachant

Diamètre roues (mm) : 200 / Type de roulettes :
pivotante / Bandage : non tachant / Largeur : 50 /
Type de roulement : à billes / Dimensions platine :
140 x 110 / Entraxe trous : 105 x 80 / Diamètre trous
(mm) : 11 / Déport (mm) : 55 / Hauteur (mm) : 235 /
Poids (Kg) : 3.2 / Charges (Kg) : 400

Roulettes à platine -
Bandage Caoutchouc
super-élastique - Jante Alu
(noir et non tachant)

MANC7A243

Pivotante
à blocage

Noir Diamètre roues (mm) : 200 / Type de roulettes :
pivotante à blocage / Bandage : Noir / Largeur : 50 /
Type de roulement : à billes / Dimensions platine :
140 x 110 / Entraxe trous : 105 x 80 / Diamètre trous
(mm) : 11 / Déport (mm) : 55 / Hauteur (mm) : 235 /
Poids (Kg) : 3.2 / Charges (Kg) : 400

Roulettes à platine -
Bandage Caoutchouc
super-élastique - Jante Alu
(noir et non tachant)

MANC7A330

Pivotante
à blocage

Non
tachant

Diamètre roues (mm) : 200 / Type de roulettes :
pivotante à blocage / Bandage : non tachant /
Largeur : 50 / Type de roulement : à billes /
Dimensions platine : 140 x 110 / Entraxe trous : 105
x 80 / Diamètre trous (mm) : 11 / Déport (mm) : 55 /
Hauteur (mm) : 235 / Poids (Kg) : 2.8 / Charges (Kg) :
400

 Product description:
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