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 Rayonnage DS - Échelles fermées - Fond
tôlé

 Reference: RYDS3311D

            
            
            

Référence Module Hauteur
(mm) - 
Rayonn
age

Longue
ur /
Charges
- Rayon
nage 

Caractéristiques

Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3311D

Module
départ

2000 L. 1000
mm /
Charges
70 Kg

Nombre de tablettes : 7

Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3321D

Module
départ

2200 L. 1000
mm /
Charges
70 Kg

Nombre de tablettes : 8

Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3511D

Module
départ

2000 L. 1200
mm /
Charges
80 Kg

Nombre de tablettes : 7

Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3521D

Module
départ

2200 L. 1200
mm /
Charges
80 Kg

Nombre de tablettes : 8
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Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3311S

Module
suivant

2000 L. 1000
mm /
Charges
70 Kg

Nombre de tablettes : 7

Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3321S

Module
suivant

2200 L. 1000
mm /
Charges
70 Kg

Nombre de tablettes : 8

Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3511S

Module
suivant

2000 L. 1200
mm /
Charges
80 Kg

Nombre de tablettes : 7

Rayonnage DS -
Échelles fermées -
Fond tôlé

RYDS3521S

Module
suivant

2200 L. 1200
mm /
Charges
80 Kg

Nombre de tablettes : 8
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