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 Vitrine d'intérieur - Ivitrine
 Reference: 29650

            
            
            

Référence Coloris Format
A4

Fond Caractéristiques

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29650

Noir 4A4 Fond
métal

Dim. Ext. (mm) : 730 x 530 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29651

Noir 4A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 730 x 530 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29655

Noir 6A4 Fond
métal

Dim. Ext. (mm) : 730 x 730 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29656

Noir 6A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 730 x 730 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29660

Noir 9A4 Fond
métal

Dim. Ext. (mm) : 730 x 1030 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29661

Noir 9A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 730 x 1030 x 44
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Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29665

Noir 12A4 Fond
métal

Dim. Ext. (mm) : 1030 x 1030 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

29666

Noir 12A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 1030 x 1030 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 4A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 730 x 530 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 4A4 Fond
métal

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 6A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 730 x 730 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 6A4 Fond
métal

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 9A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 730 x 1030 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 9A4 Fond
métal

Dim. Ext. (mm) : 730 x 1030 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 12A4 Fond
métal

Dim. Ext. (mm) : 1030 x 1030 x 44

Vitrine d'intérieur -
Ivitrine

Blanc 12A4 Fond
Liège

Dim. Ext. (mm) : 1030 x 1030 x 44

 Structure en aluminium brut invisible pour un look moderne. Coins arrondis en polymère renforcé,
assurant durabilité et esthétique améliorée. Façade en polycarbonate sérigraphié, disponible en
noir ou blanc, pour une touche personnalisée. Serrure de sécurité à 2 points pour une protection
accrue. Fixation par les 4 coins est invisible. Cadre invisible. Fermeture à 2 points avec ouverture à
95 °. Fond magnétique ou liège      Fabriqué en France

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

