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 Vitrine d'extérieur éclairée - Antares
 Reference: 29930

            
            
            

Référence Coloris Format
A4

Caractéristiques

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29934

Aluminiu
m
anodisé

4A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 540

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29930

Sable
1019

4A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 540

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29944

Aluminiu
m
anodisé

6A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 750

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29940

Sable
1019

6A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 750

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29954

Aluminiu
m
anodisé

9A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1070 x 750

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29950

Sable
1019

9A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1070 x 750
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 Type de vitrine : extérieure Épaisseur : Hors tout 44 mm Matériaux : Cadre en aluminium anodisé
ou laqué, façade en plexi de 4 mm Éclairage : Éclairage par deux réglettes à LED (une en haut et
une en bas) Installation : Peut être installée en intérieur ou en extérieur Durée de Vie : Longue
durée de vie de 40000 heures Tension : Basse tension de 24 volts Connecteur et Transformateur :
Intégrés à l’intérieur de la vitrine Installation Électrique : Doit être raccordée au réseau électrique
par un professionnel
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