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 Chariots porte-rouleaux
 Reference: 8MLKTA15D0N505

 Product features:

            
            
            

Référence Roues
chariots
porte
rouleaux

Caractéristiques

Chariots porte-rouleaux

8MLKTA15D0N505

Roues pn
eumatiqu
es Charges : 400 Kg

Poids : 15 Kg
Dim. Utiles L x l (mm) : 1600 x 520
Dim. Hors Tout L x l x h (mm) : 1800 x 520 x
500
Hauteur sol/plateau ou niveau (mm) : 490
Diamètre Roues (mm) : 400

Chariots porte-rouleaux

8MLKTA15G0N505

Roues su
per-élasti
ques Charges : 400 Kg

Poids : 15 Kg
Dim. Utiles L x l (mm) : 1600 x 520
Dim. Hors Tout L x l x h (mm) : 1800 x 520 x
500
Hauteur sol/plateau ou niveau (mm) : 490
Diamètre Roues (mm) : 400

Chariots porte-rouleaux . 2 versions disponibles ( voir déclinaisons plus haut ).

 Product description:

 Support Spécialisé: Conçu avec un support tubulaire, idéal pour transporter et stocker des rouleaux
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de divers matériaux. Durabilité et Esthétique: Finition en peinture polyester bleu RAL 5005, offrant
à la fois résistance et un aspect visuel attrayant. Choix de Roues: Disponible avec des roues
pneumatiques ou super-élastiques, d'un diamètre de 400 mm, pour une manœuvrabilité optimale
sur différents terrains. Empattement Stable: Un empattement de 415 mm assure la stabilité du
chariot lors du transport des charges.
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