36, rue de I'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD PLANORGA

Tél: 0320399911 -
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Chariots 4 co6tés ouverts H.u.900mm 4
niveaux dont 3 réglables

Reference: 8MHKTU34D1N505

Référence Dim. Caractéristiques
Utiles L
xIxh
(mm)
chariots
pré-com
posés
Chariots 4 c6tés ouverts 1000 x
H.u.900mm 4 niveaux dont 3 680 x 900
réglables e Charges : 500 kg
¢ Dim. Utiles L x I x h (mm) : 1000 x 680 x 900
8MHKTU34D1N505 e Dim. horstoutL x| x h(mm): 1170 x 725 x
1235
e Version hauteur utile (mm) : 900
e Poids : 62 kg

* Nombre et type d'étageres réglables : 3 x
horizontale 60 kg sans rebord
e Diametre des roues (mm) : 200
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Chariots 4 c6tés ouverts 1200 x
H.u.900mm 4 niveaux dont 3 780 x 900
réglables e Charges : 500 kg
¢ Dim. Utiles L x I x h (mm) : 1200 x 780 x 900
8MHKTU54D1N505 e Dim. horstout L x| x h (mm): 1370 x 825 x
1235
e Version hauteur utile (mm) : 900
e Poids : 80 kg

* Nombre et type d'étageres réglables : 3 x
horizontale 60 kg sans rebord
e Diametre des roues (mm) : 200

Chariots 4 co6tés ouverts . 2 dimensions standards disponibles ( voir déclinaisons
H.u.900mm 4 niveaux dont 3 plus haut ).
réglables

Présentation: Capacité Elevée: Supporte jusqu'a 500kg, disponible en deux tailles standard pour
s'adapter a divers besoins. Versatilité des Etagéres: Comprend 4 niveaux, dont 3 ajustables et un
premier niveau fixe en bois, pour une organisation flexible. Conception Ouverte: Offre une
accessibilité totale avec une option de c6tés mailles soudées pour une visibilité et aération accrues.

Personnalisation: Etagéres inclinables et additionnelles disponibles, permettant un ajustement
précis a la hauteur désirée.Résumé:Chariots 4 cotés ouverts - Hauteur utile 900mmCharge
maximale : 500 kgDimensions disponibles : 1000 x 680 mm ou 1200 x 780 mmComposition :
Chariot pré-composé avec étageres inclinées, disponible en version totalement ouverte ou avec 3
c6tés en mailles soudées (200 x 100 x 5)Niveaux : 4 niveaux au total, dont 3 réglablesHauteur utile
: Réglable jusqu'a 900mm1ler niveau fixe : Composé de bois encastré dans un chassis tubulaire,
situé a 280 mm du solHauteur totale : Disponible également en version 1400mm de hauteur
utileOptions : Possibilité d'ajouter des étageres supplémentaires
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